


Stat-X Produktsystem 

 

  

 

 

 

 Elektriskt aktiverade. 

 Termiskt aktiverade. Temperatur 70°C, 95°C och 123°C 

 Manuellt aktiverade. Vertikalt och horisontellt 

 First Responder. Första insatsen  

 

Systembeskrivning 

 
Vid detektion av brand aktiveras Stat-X®-generatorn manuellt, termiskt eller automatiskt 

från en centralenhet. När generatorn aktiveras genereras en högeffektiv, ultrafin 

kaliumbaserad aerosol. Brandsläckning sker genom aerosolens ultrafina partiklars 

interaktion med lågornas fria radikaler. Därmed förhindras spridning och underhåll av 

lågorna. 

 

 Mycket hög släckeffektivitet genom hög koncentration av kalium 

 Ej giftig – Ej korrosiv 

 Sänker inte syrehalten i rummet 

 Enkel installation – inga tryckkärl eller rör 

 Miljövänlig – Ingen påverkan på ozonlager eller global uppvärmning 

 Testat och registrerat enligt UL Standard 2127 och MCA.  

 Mycket småunderhållsinsatser och enkel tillsyn 

 Personsäker vid normal koncentration för släckning 

 Pålitligt och kostnadseffektivt skydd för en lång rad brandfaror 

 Skadar ej elektronisk utrustning eller lagringsmedia 

 Ingen sanering. Enkel rengöring och ventilering av rummet efter släckning  

 Kompakt – upp till 90 % reduktion av släckmedelsviktvikt och volym 
 

 

Stat-X®-aerosolgeneratorer är i det närmaste underhållsfria och har en livslängd på mer än 

10 år. 

Användningsområden 
 Telecom-/data-/serverrum 

 Basstationer mobiltelefoni 

 Elnät, ställverk, traforum  

 El-/elektronikskåp 

 Hydraulik-/el-/motorrum 

 Turbin-/ generatorhus 

 Motorrum fordon 

 Vindkraftverk 

 Produktions-/tillv.processer 

 Lagringsutrymmen  

 Kemiekalieförråd 

 Avfallsstationer 

 Fritidsbåtar 
 

http://www.statx.com/First_Responder.asp


Applikationer 
 

    

Data/serverhallar 
 

Produktionsmaskiner 
 

Styr/kontrollrum 
 

Telekom 
 

    

Elkraft 
 

Gruvindustri 
 

Fordon 
 

Marin 
 

    

Järnväg Vindkraft Lagring/kemikalier First Responder 
 

Godkännanden

 

Produktpecifikation 
Elektriskt aktiverade enheter 

Parameter                                     G-30 E G-60 E G-100 E G-250 E G-500 E G-1000 E G-1500 E G-2500 E 

Aerosol massa (gram)           30 60 100 250 500 1000 1500 2500 

Transportvikt/enhetsförpackning 

(kg)  

0,26 0,35 1,44 2,72 3,63 7,05 8,60 11,33 

Längd (mm)        76 110 121 150 180 170 203 267 

Diameter (mm)            51 51 76 127 127 203 203 203 

Urladdningstid (sekunder)                 12,0 12,0 12,0 12,0 23,0 16,0 23,0 36,0 

Tändningspuls (A) 
Parallell           0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Serie   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Pulsvarighet (ms)      50 50 50 50 50 50 50 50 

Max. övervakningsström (mA)        ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

Täckförmåga m3 0,5 1,0 1,5 4,0 8,0 16,0 24,0 40,0 



Manuellt/termiskt aktiverade enheter 

 

Parameter G-30 T G-60 T G-100 T G-250 T G-500 T G-1000 T 

Aerosol massa (gram) 30 60 100 250 500 1000 

Transportvikt/enhetsförpackning (kg) 0,26 0,35 1,44 2,72 3,63 7,05 

Längd (med aktuator) (mm) 109 142 152 168 218 218 

Diameter (mm) 51 51 76 127 127 127 

Täckförmåga m3 0,5 1,0 1,5 4,0 8,0 16,0 

 

Aktiveringsenheter: 70°C, 95°C och 123°C  
 
 

First Responder 
 

Parameter First Responder 500 
Aerosolmassa  
Transportvikt/enhetsförpackning: 
 (First Responder-enhet) 
 Standard 4-pack 

500 gram 
 

(1,22 kg) 
5,00 kg 

Längd: 
 First Responder utan aktiveringsenhet 
 First Responder med aktiveringsenhet 

 
142,9 mm 
174,6 mm 

Diameter 80,98 mm 

Tidsfördröjning (från utlösning till aktivering) 5 sekunder 

Urladdningstid (från aktiveringsstart) 20 sekunder 

Täckförmåga  m3 20-30  

 
 

Drifttemperatur:  -29°C till +60°C 
Lagringstemperatur: -29°C till + 54°C. Mer än 10 år 

Relativ fuktighet: Upp till 98 % vid +35°C 
Klassificeringskod:   1.4S 
FN identifikationsnr:  UN 0432                               

 

 

 

Producent 

 

Stat-X® is a registered trademark. Manufactured in the USA and sold worldwide exclusively by Fireaway Inc. under license 

from R-Amtech, International.  

 

Fireaway Inc. 
5852 Baker Road, Minnetonka, MN 55345, USA 

 

www.statx.com 

 

 

 

Svensk distributör:  
 

 

 

 

 

  

 

info@nefp.se 
www.nefp.se 


