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Produktegenskaper 

 Testad och godkänd i enlighet med NFPA 2010 standard For Fixed Aerosol Fire-Extinguishing

Systems 2020

 Certifierad och godkänd enligt UL Standard 2172 och MCA

 Miljövänlig – Ingen nedbrytning av Ozonlaget (ODP) = 0, bidrar ej till global uppvärmning

 Kalium som högeffektivt släckmedel. Upptill 90 % reduktion av släckmedel jämfört med andra släcksystem

 Ej giftigt - ej korrosivt

 Personsäkert vid normal koncentration för släckning

 Pålitligt och kostnadseffektivt brandskydd för de flesta brandskyddssammanhang

 Släckgeneratorer hermetiskt tillslutna och underhållsfria under hela dess livslängd

 Släckmedlet förstör ej elektronisk utrustning och/eller -lagringsmedia

 Enkel installation – ej trycksatt- inga tryckbehållare eller rör

 Upptar ingen golvyta

 Ingen sanering. Enkel rengöring efter släckning – ventilering av utrymmet

 15 års livslängd

Användningsområden 

Tack vare sin korta svarstid, höga släckeffektivitet, goda miljöegenskaper och övriga tekniska egenskaper är Stat-X® 
brandsläckningssystem i de flesta fall det bästa alternativet vid val av släcksystem.   
Stat-X aerosolgeneratorer är väl anpassade för och används stor utsträckning bl. a. i: 

 Telecom- och datarum

 Serverrum

 Basstationer för mobiltelefoni

 Processkontrollrum

 Produktionsmaskiner

 El-/elektronikskåp

 Turbin-/generatorhus

 Ställverk-/ transformatorrum

 Hydraulik-/ kompressorrum

 Lagerrum för brandfarligt material

 Marina motor- och maskinrum

 Motorrum i fordon

 Fritidsbåtar

 M.m.

Funktionsbeskrivning 

Vid detektion av en brand aktiveras Stat- X ®-generatorn  automatiskt eller manuellt från en lämplig utlösningsenhet 
(centralenhet). När generatorn aktiveras producerar den en exceptionellt effektiv, ultrafin kalium-baserad aerosol. 
Brandsläckning uppnås snabbt genom aerosolens ultrafina partiklars interaktion med lågornas fria radikaler. Denna 
interaktion hindrar spridning och underhåll av lågorna. 
Den extremt höga släckeffektiviteten hos Stat-X®-generatorerna uppnås i huvudsak genom en patenterad design 
samt den ultrafina partikelstorleken i den kaliumbaserade aerosolen som sprids mycket snabbt i utrymmet.  

Stat-X®-aerosolgeneratorer är underhållsfria och har en livslängd på 15 år. 

Produktdatablad  
Stat-X släckgeneratorer 
Elektrisk aktivering



 

 

 

 
Stat-X® 

SLÄCKLGENERATORER. ELEKTRISK AKTIVERING 

 
 

 

 
Produktspecifikationer 
 

Modell Artikel Aerosolmängd  Vikt Total längd Diameter  Urladdningstid 

  ( Nr ) ( g ) ( kg ) ( mm ) ( mm ) ( sek ) 

G-30 E 15100 30 0,4 86 51 7 

G-60 -E 15110 60 0,5 129 51 10 

G-60 ME 15111 60 0,5 153 51 10 

G-100 E 15120 100 0,9 136 76 12 

G-250 E 15130 250 2,5 154 127 12 

G-250 ME 15530 250 1,4 205 76 18 

G-500 E 15140 500 3,4 205 127 23 

G-1000 E 15150 1000 7,1 192 203 16 

G-1000 ME 15550 1000 5,6 319 127 25 

G-1500 E 15160 1500 8,6 230 203 23 

G-2500 E 15170 2500 11,3 293 203 36 

 
 

 
 

 

     

        Drift/Lagring 
        Drift-/lagringstemperatur:  -40°C till +54°C 
        Relativ fuktighet:                   upp till 95% vid +54°C 
 
        Fraktklassificering: 

 Klassificeringskod:       1.4S 

 FN Identifieringsnr:      UN 0432 
 
 
 
 
 
För ytterligare information om Stat-X® aerosolsläcksystem vänligen kontakta NE Fire Protection AB. 
 

 
 

              

 

 
 

 
 
 

Svensk distributör: 
 

info@nefp.se 
www.nefp.se 


